GELUIDABSORPTIEMETING VOLGEN 3 150 354:2003(E) meting 4

Kees van Dorzser laboratorium (LBPISIGHT)

Opdrachtgever: Aszona Benelux BV Omkaderingstype: MDF
Projectnummer: 052508ab Opperviakte: 12m*
Datum meting: 7 maart 20138 Volume meetkamer: 216 m*
Omschrijving constructie: Sonaspray K13 Standard

spuitwerk gemiddeld 25mm

op een dragende ondergrond van gips

Opbouw constructie: Temperatuur: 18°C
Dikte totaal: S0mm Relatieve vochtigheid: 54%
Dikte luchtspouw: -

Dikte absorptie:

Fabrikant Aszona Benelux BY
Freq Tiseq Ta a, a; 1.2
100 533 3,64 0,25
r r
125 4 85 354 0,14 0,23 10 .
r r '
180 | 497 | 340 | 028 /\../H‘“
r r
200 4 20 3,186 032 }
F F \
250 432 259 0,45 0,49 0.8
r r -
315 5,20 239 0,67 -
r r 'n
400 534 225 0,74 E-
r r
500 5,61 208 | 090 0,87 2 08
r r %
630 557 1,87 058 5
r r —
so0 | s30 | 198 | 094 & ),
r r 04
1000 528 1,87 0,95 0,98 '
r r
1250 455 1,87 0,59
r r
1600 459 1,83 058 \
F F 02
2000 404 1,75 057 057 V
r r
2500 3,40 1,63 0,95
r r
3150 281 1,53 052 0.0
r r !
4000 2 40 142 0,85 0,26 125 250 500 1000 2000 4000
r r
5000 1,89 1,25 0,81 Frequentie [Hz]
Aanduidingen volgens 150 11654 Aanduidingen volgen ASTM C423-99
Weighted sound absorption o, 0,75 () MNeoise Reduction Coefficient, NRC: 0,280
Sound Absorption Class . C Sound Absorption Average, SAA: 0,82
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